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)1. Bimetallstreifen bestehen aus verschiedenen Metallen. Zeichne bei den drei Beispielen ein, in welche Richtung sich der jeweilige Bimetallstreifen verbiegt und begründe.
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2. Ein Bimetallstreifen aus Aluminium und Zink soll sich beim Erwärmen nach unten biegen. Wie müssen die beiden Materialien angeordnet sein? Zeichne auf und begründe.
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[image: Längenausdehnung1]3. Das rechts dargestellte Diagramm bezieht sich 
auf einen Aluminiumstab und auf einen Stahl-
stab. Beide sind jeweils 1 m lang. 

a) Formuliere den Zusammenhang zwischen der 
Längenänderung und der Temperaturänderung 
als Proportionalität und als Satz.	
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
	Material
	Längenänderung
	Temperaturänderung

	Stahl
	
	80 K

	
	
	40 K

	Aluminium
	1,5 mm
	

	
	1 mm
	


b) Fülle die Tabelle mit Hilfe des Diagramms.


4. Der lineare Ausdehnungskoeffizient einer Stahllegierung, die für auch für Hochspannungsleitungen verwendet wird, beträgt 0,000016 1/K.
Berechne für verschiedene Temperaturänderungen jeweils die Längenänderung für ein 100 m langes Stück der Leitung. Trage die Ergebnisse in eine Tabelle ein und zeichne das dazugehörige l-Diagramm.
5. 
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74. Die Bimetallstreifen bestehen aus verschiedenen Metallen. Zeichne ein, in welcher Richtung sich
jeweils der Bimetallstreifen bei Erwdrmung biegt! Begriinde!

a) b) c)
Eisen Stahl Kupfer

i - E

Aluminium Zink Stahl

H

75. Ein Bimetallstreifen besteht aus Aluminium und Zink. Der Bimetallstreifen soll sich bei Erwdrmung
nach unten biegen. Zeichne, wie die beiden Metalle angeordnet sein miissen! Begriinde!

76. Fur einen 1 m langen Aluminiumstab und einen 1 m langen Stahlstab ergibt sich das dargestellte Dia-
gramm.

a) Beschreibe den Zusammenhang zwischen
Langendnderung und Temperaturdnderung in Al'in mm
Worten und als Proportionalitat! [ | R A

b) Ergdnze mit Hilfe des Diagramms die folgende Ubersicht!

 Léngendnderung Temperaturanderung

1,5 mm

1,0 mm

80 K

40 K





