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Das Phänomen der Wärmeleitung hängt von verschiedenen Faktoren ab. In vier Experimenten sollen unterschiedliche Abhängigkeiten untersucht werden.
Wir benutzen zwei gleiche Aluminium-Würfel. Ein auf 60-70°C erhitzter Würfel wird auf einen mit Zimmertemperatur gestellt. Untersucht werden soll, wie sich der untere Würfel unter verschiedenen Bedingungen erwärmt. 
Die Temperaturen beider Würfel sollen bei jedem Wechsel der Thermometeranzeige gemessen werden – so lange, bis sich die Temperaturdifferenz zwischen oberem und unterem Würfel etwa halbiert hat. Für jedes Teilexperiment sollen ähnliche Ausgangsbedingungen geschaffen und in jeweils einem Koordinatensystem sowohl die Abkühlung des oberen als auch die Erwärmung des unteren Würfels dargestellt werden. Die Koordinatensysteme der einzelnen Teilexperimente müssen direkt vergleichbar sein (gleicher Maßstab!). Aus diesem Vergleich ergibt sich das Ergebnis der Experimente.
Jede Gruppe fertigt ein vollständiges Protokoll an (mit den Namen aller Gruppenmitglieder einschließlich ihrer Verantwortlichkeit in dieser Gruppenarbeit - keine Verantwortlichkeit darf mehrfach auftreten):
1. Aufgabe (Konkretisierung siehe unten), 
2. Vorbereitung (Aufbau, Materialien), 
3. Durchführung (Beschreibung, Messwertetabellen)
4. Auswertung (Darstellung der Messwerte in Koordinatensystemen, eventuell Betrachtung aufgetretener Fehler, Schlussfolgerungen)
5. Ergebnis (Zusammenfassung, direkt auf die Aufgabe bezogen)


Gruppe 1:	Untersuche den „Wärmeübergang“ zwischen beiden Würfeln mit 0, 1, 2 und 3 Aluminium-Scheiben zwischen den beiden Würfeln.
Gruppe 2:	Untersuche den „Wärmeübergang“ zwischen beiden Würfeln mit 0, 1, 2 und 3 Plastik-Scheiben zwischen den beiden Würfeln.
Gruppe 3:	Untersuche den „Wärmeübergang“ zwischen beiden Würfeln mit 0, 1, 2 und 3 Holz-Scheiben zwischen den beiden Würfeln.
Gruppe 4:	Untersuche den „Wärmeübergang“ ohne und mit je einer Aluminium-, Plastik- und Holz-Scheibe zwischen den beiden Würfeln.
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Anstatt die Temperaturen der Aluwürfel separat zu messen kann auch mithilfe eines Peltierelements die Temperaturdifferenz beider Würfel direkt gemessen werden (siehe weiteres Arbeitsblatt).
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