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Darstellung von Polymethylmethacrylat Teil 2 (PMMA)

Gefahrdungsbeurteilung
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Methylmethacrylat
R-Satze: 11-37/38-43
S-Satze: 24-37-46
Azoisobutyronitril
R-Satze: 2-11-20/22-52-53
S-Satze: 39-41-47-61

Versuchsdurchfiihrung

In ein Reagenzglas werden 5 Milliliter Methylmethacrylat gegeben. 50 bzw. 100 Milligramm Azo-
isobutyronitril werden hinzugefligt. Das Reagenzglas wird geschuttelt, bis sich der Starter geldst
hat. Das Reagenzglas wird in das Wasserbad (Temperatur: 60°C/70°C/80°C) gehéngt. In Abstan-
den von 5 Minuten wird die Zahigkeit des Inhalts Gberprift.

Ergénzende Hinweise

Vorsicht! Die Starter werden von der Lehrperson ausgegeben! Als weiterer Starter kann Dibenzo-
ylperoxid verwendet werden. Mit 5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacen (Rubren) wird angefarbt.

Entsorgung

Gefal3 1: flissige organische Abfélle — halogenfrei
Gefal V NIL: flissige organische Abfélle - halogenfrei

R- und S-Séatze

R 2 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Ziindquellen explosionsgefahrlich.

R 11 Leichtentziindlich.

R 20/22 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und Verschlucken.

R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R 52 Schadlich fur Wasserorganismen.

R 53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

S 24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 41 Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

S 46 Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S 47 Nicht bei Temperaturen Uber 25 °C aufbewahren.

S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt
zu Rate ziehen.
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